
 Mayor Productividad y Baja Inversión



 

Descripción General 
 
La termofijadora industrial Metalnox EL 900 ha sido 
desarrollada para obtener el mejor provecho y 
máximo desempeño en la transferencia de imágenes 
impresas en papel de sublimación sobre telas 
(Poliéster). 
 
La EL 900 es una excelente opción para quien busca 
una combinación entre alto rendimiento y 
productividad con una termofijadora manual y de 
bajo costo de inversión. 



 

Descripción General 
 
La EL 900 es una termofijadora manual (no necesita de la utilización de compresor para su 
funcionamiento) y gracias a que posee un área de trabajo más grande que las termofijadoras 
convencionales tamaño carta, puede ser utilizada para transferir imágenes  de hasta 700 x 1100 mm 
(27.5 x 43.3”) mejorando de esta forma la productividad. 

La plancha inferior es de abertura frontal (para colocar la tela sobre la plancha se hala hacia 
adelante), lo que hace que el equipo sea ergonómicamente correcto y de fácil operación. 



Ventajas 

Controladores digitales de 
tiempo y temperatura que 
garantizan uniformidad de 

temperatura 

Sistema de 
Prensado Manual, 

no requiere de 
Compresor 

Extracción de 
bandeja inferior 
hacia adelante 

Resistencia fundida en 
Aluminio para mayor 

durabilidad 

Garantía de 1 año por 
defectos de fábrica (no 

aplica en partes de 
desgaste) 

Multiplicador de 
Fuerza para 

reducir la fatiga 
del operador 



Variedad de Materiales 

La EL 900 ha sido diseñada para trabajar una amplia gama de materiales, entre los que se destacan: 

Algodón Poliéster Polico�on Nylon 



Especificaciones 

Consumo de aire No requiere 

Compresor recomendado No requiere 

Modelo 220V Monof/Bif 

Embalaje (L x A x A) en mm 1180 x 1110 x 820 mm 

Voltaje 220V Monof/Bif 

Tamaño(s) de horma(s) soportada(s) 700 X 1100 mm 

Potencia (Kw) 9,4 

Consumo (Kw/h) 7,5 

Corriente eléctrica (A) 42,7 

Superficie Ú�l (mm) 700 X 1100 mm 



Aplicaciones
 



Aplicaciones 


