ThunderJet AC19041 Oriony Jel

Impresora para sublimacion por transferencia

———————————————————————————————————————————————

AC1904T

Avanzado sistema
detintas libre de
burbujas.

Sistema industrial

@k/) para manejo de
U materiales.

Cabezales
Epson 13200
Natural 600npi

Plato especial
Anti-arrugas

{ALTA VELOCIDAD Y EXCELENTE CALIDAD!

% Imprima hasta 166m°/h! % Resolucién maxima de 720x1200 dpi!

% Resiste rollos hasta de 150kgs! % Moderno software s=€rgosoft
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ITEM ESPECIFICACIONES 4 cabezales originales

Modelo

Epson 13200 A1

ThunderJet AC1904T

Cabezal de impresién

4 x Epson 13200 A1

Tecnologia Piezo con punto variable (Escala de grises)

Tinta Tinta de sublimacion por transferencia

Colores KCYM

Suministro de tinta Cuatro grupos de recipientes de 1000ml c/u + Ir Plato
Ancho de Impresién Maximo 1900mm Anti-arrugas

Tipo de materiales

Papel para sublimacién

Diametro del rollo

Maximo 500mm

Peso del rollo

Maximo 150kgs

Diametro central

76.2mm

Sistema de secado

Calentadores de varias etapas con escape de vapor

Modo Resolucién m*h . . .
: Sistema industrial para
Velocidad de Impresion Borrador 360x1200 dpi 166m’/h materiales pesados
Produccién 360x1200 dpi 148m?/h - ‘
Alta resolucion 360x1800 dpi 109m?%/h
Fotografica 720x1200 dpi 86m?*/h
Interface de Datos USB 2.0

Ambiente de Trabajo

Temp. 23°C - 29°C, Humedad 50% - 80%

Tecnologia de

Software Ergosoft + Administrador de impresora GZ
Energia Fase Simple, 50Hz/AC, 220V+-10%, 7A (Impresora)+ 16.5A (Calentadores)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto(mm):

(Empacado/Instalado)

punto variable GZ

3040x850x1280 / 2570x1140x1140 (sistema de alimentacién empacado)

Peso Neto
(empacado/instalado)

314kgs / 21.5kgs (impresora; 408.5kgs/278kgs (alimentador)

Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin previo aviso.
Las velocidades de impresion son medidas en el ancho de impresion de 1.9m

Rollo//-\ntl—arrugas

—Calentador | extraccidn elimina el vapor de tinta

Sistema de secado de alta efectividad

Sistema de suministro
de gran capacidad

Los calentadores de varias etapas
secan la tinta y la unidad de

para evitar que el material de
impresion se humedezca antes de
que se rebobine.

Distribuidor Autorizado:

S/GN
PrRODUCTS ) ventas@signproducts.com.co

Bogota: Medellin:
Calle71B No. 28 - 36, B. Alcazares Carrera 73 # 30C-24, B. Belén Rosales
PBX (571) 3080090 EXT 105 PBX (574) 3514406 6 3514315

Movil: 304 598 9212 Movil: 3182653370
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