. JU Gramos

Papel para sublimacion

Ajuste del color apropiado:

Ajuste la concentracion del color en la computadora, para evitar que la tinta
sea demasiada y que sea dificil de secar, después de ajustar, debe verificar el
efecto de la transferencia de calor.

Ajuste de la temperatura y el tiempo de prensado adecuados:

El rango de temperatura de la transferencia de calor es de aproximadamente
180-230 grados, el rango de tiempo de la transferencia de calor es de
aproximadamente 0-30 segundos, antes de la transferencia de masa, debe
realizar una pequeia prueba para determinar los pardmetros 6ptimos del
proceso.

Al transferir, la cara de prensado térmico debe estar apretada:
Cuando se transfiere, la cara de prensado térmico, el papel de sublimaciény la
superficie del sustrato deben estar apretados, no pueden tener espacios, de lo
contrario, se producira el fenomeno de transferencia borrosa.

Debe utilizar la tinta especial de sublimacién:

Debe usar tinta de sublimacién de alta calidad, este tipo de tinta que esta
hecha con tintes dispersos, bajo la temperatura de transferencia producira
sublimacién y tinte con el sustrato, la tinta de sublimacién de alta calidad no
tapa facilmente las boquillas, el color es vivo y estable.

—<)CQUOS

iColores mas vivos
y hegros mas

intensos!

L tem | Especificaciones

Peso 100 gramos
Tack No aplica
Color Blanco

Espesor 130 U

Blancura 74.10%
Estabilidad Dimensional 99.2%

Limite de Tinta 240 - 260%
Velocidad de Secado 1 minuto CMYK

Densidad del Papel (antes
de la transferencia)

C.1.84/M 1.57 Y 1.08/c 180

Densidad del Papel (después
de la transferencia)

C222/M226Y1.23C2.12

Almacenamiento

Conservar alejado de la luz del sol

Durabilidad Apilar en méximo 10 capas, no
aplastado por productos pesados

Garantia 1 aio si se mantiene alejado del sol

Temperatura 200 - 220°C

Tiempo Transferencia 30 Segundos

Distribuidor Autorizado:

S/GN 5

PRPODUCTS

Bogota:

Calle71B No. 28 - 36, B. Alcazares
PBX (571) 3080090 EXT 105
Moévil: 304 598 9212

Medellin:

Mévil: 3182653370

ventas@signproducts.com.co

Carrera 73 # 30C-24, B. Belén Rosales
PBX (574) 3514406 6 3514315
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