
 

Infeel son películas autoadhesivas decorativas producidas mediante la fusión de capas de cloruro de 
polivinilo (PVC). Su instalación es relativamente simple a diferencia de los materiales de acabado 
convencionales, esto aumenta la eficiencia del trabajo y acortan el tiempo de los proyectos.  
Infeel ofrece una excelente estabilidad dimensional y también asegura poca deformación con los 
cambios de temperatura y humedad. 
 
Tiene gran resistencia al desgaste diario. Además, su tratamiento especial retardante de fuego             
garantiza la seguridad en el espacio a diseñar. Es fácil de limpiar y no requiere ningún mantenimiento                 
especial para mantenerlo en óptimas condiciones. Proporciona soluciones de alta resistencia para            
restaurantes, hospitales, hoteles, centros comerciales y otros espacios públicos de alto tráfico o             
casas.  
 
Infeel es adecuado para la instalación en todo tipo de superficies, incluyendo madera, cemento,              
pintura, yeso o azulejos. Puede ser aplicado en paredes, columnas, techos, puertas, molduras, cajas              
de luz, separadores de pared y cualquier otro espacio interior. Gracias a su capacidad de               
termoformado, pueden ser totalmente moldeados y adaptarse a cualquier forma, por lo que es la               
solución perfecta para la restauración de muebles o renovación. Su amplia gama de diseños              
exclusivos cuenta con nueve series con más de 300 modelos en acabados lisos y mucha textura.  
 
 
Punto de vista: técnico 

Fabricación:​ Hojas Hyndae (Seúl, Corea)  

Material: ​PVC, película calandrado monomérico. 

Adhesivo:​ Acrílico (libre de solvente). 

Dimensiones: Tamaño:​ (A) x 127 m (L) 30m / rollo (50 pulgadas x 98 pies)  

 

Colección  
 

Espesor 
 

Adhesivo 
 

Rollo 

Natural & 
Innovative 

0.24 ± 0.01 mm 
(=660g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164' 

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

Luxury wood & 
Pattern Wood 

0.24 ± 0.01 mm 
(=650g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164' 

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

Wood 0.24 ± 0.01 mm 
(=650g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164' 

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

Leather 0.50 ± 0.01 mm 
(=940g/m2) (W) 48'' x 

75 ± 2g/m2 1.23 x 25 (m) 

 



 

(L) 82' 

Paperwave 0.40 ± 0.01 mm 
(=720g/m2) (W) 41'' x 

(L) 82' 

75 ± 2g/m2 1.23 x 30 (m) 

Solid 0.24 ± 0.01 mm 
(=634g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164'  

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

Metal 0.24 ± 0.01 mm 
(=660g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164' 

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

High Gloss 0.24 ± 0.01 mm 
(=640g/m2) (W) 48'' x 

(L) 164'  

75 ± 2g/m2 1.23 x 50 (m) 

 

 

 


