
Calandra HZ-JC 17020

CALANDRA DE ACEITE DESARROLLADA
PARA LA TRANSFERENCIA DE

IMÁGENES POR MEDIO DE CALOR
UTILIZANDO LA TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN

EN OPERACIÓN CONTÍNUA



Miembro de:

ITEM ESPECIFICACIONES
Modelo

Diámetro del rodillo

Sublimarts HZ-JC 17020

20 centímetros

Ancho de trabajo 1.70 cm

Ancho del rodillo

Método de calentamiento

Material de alimentación

1.86 cm

Aceite de transferenci de calor de tubería de calefacción y aumento de temperatura

Papel de transferencia, tela y papel de protección

Corriente eléctica y potencia 32A / 9Kw

Método de bobinado Tres puestos, dos rollos

Tamaño y peso 1500 x 1880 x 1700 mm / 650kg

Felpa engrosada de alta 
densidad: Con buen efecto 
de transferencia, larga vida 
útil y la manta está 
estandarizada antes de salir 
de fábrica.

Pantalla táctil inteligente 
PLC: Adopte el modo de 
pantalla táctil inteligente 
PLC para controlar con 
precisión varios parámetros 
de la máquina.

Transportador: se puede 
usar tanto para la 
fabricación de muestras 
como para la producción en 
masa, lo que la convierte en 
una máquina de doble uso

Tubo calefactor de acero 
inoxidable: que calientan 
directamente la capa de 
aceite y la temperatura se 
puede elevar a 200° en 45 
minutos.

Dispositivo de presurización 
neumático:  ajustable de doble 
cara con pantalla digital puede 
ajustar la manta de presión 
para que la transferencia de 
color sea más vívida y rápida.     

Dispositivo de alarma 
automático: muestra la 
temperatura actual en
tiempo real. Si se excede, se 
emitirá una señal y mensaje 
de alarma. 


